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4  POVINNOSTI STAVEBNÍKA

Stavebníkom je osoba, ktorá má v úmysle uskutočňovať stavebné práce, a to 
odo dňa začatia zabezpečovania podkladov na konanie až do dňa vydania ko-
laudačného osvedčenia a  je vlastníkom stavby alebo vlastníkom pozemku, na 
ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce, alebo má iné práva k  pozemkom 
a stavbám, na ktorých sa majú uskutočniť stavebné práce. Podľa nariadenia vlá-
dy SR č. 396/2006 Z. z. je stavebníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, 
z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba. V oboch prípadoch teda ide o definície 
s obdobným významom.

Za stavebníka sa podľa Stavebného zákona považuje aj ten, kto svojpomocne 
uskutočňuje nepovolené9 stavebné práce, a  ten, pre koho nepovolené stavebné 
práce uskutočňuje zhotoviteľ.

Podľa § 30 ods. 6 písm. b) Stavebného zákona je stavebník, ktorý uskutočňuje 
stavebné práce svojpomocou, povinný zabezpečiť, aby stavebné práce uskutoč-
ňovali fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 27 ods. 3 (pozri kapitolu 
7.8 Odborná spôsobilosť a prílohu publikácie).

Podľa § 30 ods. 6 písm. e) Stavebného zákona je stavebník, ktorý uskutočňu-
je stavebné práce svojpomocou, povinný zabezpečiť súlad vybavenia a prevádzky 
staveniska s týmto zákonom a súvisiacimi predpismi (pozri kapitolu 6 Stavenisko).

4.1	 Spolupráca s projektantom

Podľa § 30 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona platí, že ak sa stavebník s pro-
jektantom nedohodne inak, na vypracovanie projektovej dokumentácie staveb-
ník „zabezpečí vykonanie inžinierskogeologických, hydrogeologických a  iných 
prieskumných prác […] a iných podkladov potrebných na vypracovanie projek-
tovej dokumentácie stavby.“

Táto povinnosť je dôležitá v  nadväznosti na požiadavky vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z., podľa ktorej v projektovej dokumentácii musí byť uvedená 
trieda hornín určená na základe výsledkov geologického a hydrogeologického 

9	 Pozri § 28 Stavebného zákona.
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prieskumu na stavenisku. To neplatí iba v prípade, ak sú známe geologické a hyd-
rogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín pre zemné práce 
do objemu 100 m3 výkopu s hĺbkou výkopu najviac 2 m a pri opravách podzem-
ných vedení. Vykonanie geologických a hydrogeologických prác slúži tiež pre 
stanovenie sklonov svahov výkopov, ktoré sa musia určiť v projektovej doku-
mentácii stavby pre zemné práce.

Súčasťou zabezpečenia podkladov podľa §  30 ods.  2 písm.  b) Stavebného 
zákona potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie v nadväznosti na 
vyhlášku č. 147/2013 Z. z. musia byť aj také údaje, aby dokumentácia obsahova-
la vyznačenie inžinierskych sietí a iných prekážok pod zemou, na povrchu a nad 
zemou z hľadiska ich smerového, hĺbkového a výškového uloženia potvrdeného 
ich prevádzkovateľom.

Podľa § 30 ods. 2 písm. e) Stavebného zákona stavebník zabezpečí vyjadrenia 
dotknutých právnických osôb. Medzi dotknuté právnické osoby patrí okrem správ-
cov inžinierskych sietí aj tá oprávnená právnická osoba, ktorej stavebník predložil 
projektovú dokumentáciu s technickým zariadením na posúdenie podľa § 18 ods. 5 
zákona č. 124/2006 Z. z. (pozri kapitolu 3 Oprávnená právnická osoba).

Stavebník je podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. povinný poveriť 
jedného projektanta alebo viacerých projektantov koordináciou projektovej do-
kumentácie ešte pred zriadením staveniska. Úlohou koordinátora dokumentácie 
je okrem iného vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pozri 
kapitolu 2.2 Koordinácia dokumentácie). Podľa § 3 ods. 4 nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. platí, že poverením koordináciou dokumentácie sa stavebník 
nezbavuje zodpovednosti za plnenie týchto úloh.

4.2	 Koordinácia bezpečnosti
Stavebník podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. musí po

veriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpeč-
nosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden za-
mestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, a nie je 
zamestnávateľom.

Poveriť koordináciou bezpečnosti na stavenisku možno len fyzickú osobu, 
ktorá je oprávnená na výkon činnosti:
–– stavbyvedúceho,
–– stavebného dozoru,
–– bezpečnostného technika10.

10	 Ustanovenie § 23 zákona č. 124/2006 Z. z.
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6.3	 Bezpečnostné požiadavky na stavenisko

Podľa § 6 ods. 3 písm. e) Stavebného zákona musí stavenisko „umožňovať 
bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.“ Podľa § 6 ods. 3 písm. h) 
Stavebného zákona musí stavenisko „byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola 
zabezpečená bezpečnosť ľudí na stavenisku […]“.

Pre zabezpečenie týchto povinností počas realizácie prác na stavenisku môže-
me ako základné zásady uviesť predovšetkým:
–– udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;
–– určenie a označenie komunikácií na priechod a pohyb osôb;
–– vytvorenie podmienok na bezpečný prejazd a pohyb mobilných pracovných 

prostriedkov (motorové vozidlá, stavebné stroje, žeriavy, pohyblivé pracovné 
plošiny, motorové vozíky a pod.);

–– platné technické kontroly, prehliadky a skúšky technických zariadení a vozi-
diel ako predpoklad ich bezpečnej prevádzky na stavenisku;

–– zabezpečenie, aby práce a obsluhu zariadení vykonávali iba odborne a zdra-
votne spôsobilé osoby;

–– používanie náradia, nástrojov, strojov a zariadení iba v súlade s návodom a na 
účel, na ktorý sú určené;

–– určenie a  upravenie plôch na uskladňovanie materiálov a  dielcov tak, aby 
bolo možné ich bezpečné a stabilné skladovanie;

–– priebežné odstraňovanie použitých materiálov a látok;
–– zabezpečenie výkopov vrátane zriadenia bezpečných priechodov cez výkopy24;
–– ohradenie alebo prekrytie dier, jám, šácht, kanálov a pod.;
–– zaistenie kolektívneho zabezpečenia proti pádu (napríklad zábradlie, lešenie, 

závesné siete), ktoré musí mať vždy prednosť pred individuálnymi ochranný-
mi opatreniami;

–– vzájomná koordinácia sledu a postupnosti prác s ostatnými osobami na stave-
nisku, aby nedochádzalo k vzájomnému ohrozeniu;

–– vzájomná výmena informácií s ostatnými zhotoviteľmi.
Podľa § 6 ods. 3 písm. g) Stavebného zákona musí stavenisko „mať vybave-

nie potrebné na uskutočňovanie stavebných prác, na prevádzku stavebných me-
chanizmov a na pobyt osôb uskutočňujúcich stavebné práce“. V prípade osôb 
ide, s ohľadom na charakter stavby a vykonávaných prác, najmä o zabezpečenie 
šatní, uzamykateľných skriniek, toaliet, umývadiel a spŕch, oddychových či uby-
tovacích miestností.

24	 Konkrétne spôsoby zabezpečenia výkopov sú uvedené v  časti 3 prílohy č.  2 vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z.
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spôsobilosť preukázať oprávnením na danú činnosť. Tieto oprávnenia vydávajú 
oprávnené právnické osoby po preverení splnenia podmienok podľa § 15 zákona 
č. 124/2006 Z. z. Ak montáž vyhradených technických zariadení vykonáva fy-
zická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať 
činnosť bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie; odborná 
spôsobilosť sa preukazuje dokladom podľa § 16 tohto zákona.

7.9	 Mladiství zamestnanci a stavebné práce

Ak na stavenisku pôsobia aj mladiství zamestnanci48, treba mať na pamäti, 
že ich využitie je pri stavebných prácach a súvisiacich prácach veľmi výrazne 
obmedzené. Zamestnávateľ ich môže poveriť len prácami, ktoré sú primerané 
ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im 
pri práci zvýšenú starostlivosť. Zamestnávateľ nesmie prideľovať mladistvému 
zamestnancovi prácu, ak by objektívne presahovala jeho fyzické a  psychické 
schopnosti.

Mladiství zamestnanci patria podľa § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. me-
dzi tzv. osobitné skupiny zamestnancov, pri ktorých musí zamestnávateľ dbať na 
zaistenie BOZP predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré 
osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie.

Podľa nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z. nesmie mladistvý zamestnanec 
vykonávať napríklad práce:
–– vo výškach presahujúcich 1,5 m a nad voľnými hĺbkami;
–– pri ktorých je vystavený nadmernej záťaži chladom alebo teplom;
–– pri ktorých je vystavený nadmernému hluku alebo vibráciám;
–– spojené so zvýšenou záťažou podporno-pohybového ústrojenstva a nadväz-

ných systémov a funkcií organizmu pri zdvíhaní a prenášaní bremien, ktoré 
prekračujú smerné hmotnostné hodnoty49;

–– pri ktorých je vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických 
látok a nebezpečných chemických zmesí, najmä toxických, karcinogénnych, 
mutagénnych;

–– vykonávané vo fyzicky náročných a nevhodných pracovných polohách ako 
práca v hlbokom predklone, v kľaku, v podrepe, poležiačky, vo vypnutom 
postoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou, pri pootočenom trupe viac ako 
o 60o;

48	 Pozri § 40 ods. 3 Zákonníka práce.
49	 Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z.
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–– s azbestom;
–– v nedostatočne prevetrávaných nádržiach, cisternách, kadiach a rezervoároch;
–– s nebezpečenstvom vysokého napätia;
–– s rizikom zrútenia stavieb, konštrukcií;
–– zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej 

alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu50;
–– spojené so zvýšeným rizikom úrazov;
–– pri ktorých existuje riziko, o ktorom možno predpokladať, že ho mladistvý 

zamestnanec nedokáže rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje do-
statočnú pozornosť bezpečnosti pri práci alebo nemá dostatočné skúsenosti 
alebo odbornú prípravu.
Zamestnávateľ tiež nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou 

nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú 
pohotovosť. Úplný zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým za-
mestnancom, je uvedený v § 175 Zákonníka práce a v prílohe č. 1 nariadenia 
vlády SR č. 286/2004 Z. z.

Inšpektori práce sú podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 125/2006 Z. z. opráv-
není zakázať prácu fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku, ak sa vyko-
návajú v  rozpore s  osobitnými predpismi. Zároveň platí, že ak si to vyžaduje 
naliehavosť situácie, môže tento zákaz inšpektor práce oznámiť ústne; písom-
né vyhotovenie rozhodnutia o zákaze sa doručí bezodkladne. Proti rozhodnutiu 
o zákaze a nariadení oznámenom ústne možno podať odvolanie do troch dní odo 
dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, avšak odvolanie nemá 
odkladný účinok.

Pre úplnosť dodávame, že podľa § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. sa nedodrža-
nie podmienok ustanovených pre prácu mladistvých zamestnancov považuje za 
závažný nedostatok, pri ktorom inšpektorát práce musí uložiť sankciu.

7.10	 Stavebné práce vykonávané banským 
spôsobom

Podľa bodu č.  9 prílohy č.  2 nariadenia vlády  SR č.  396/2006  Z.  z. sa za 
práce s osobitným nebezpečenstvom považujú aj „práce s výbušninami“. Vý-
bušniny sa v stavebnom odvetví používajú napríklad na trhacie práce pri príprave 
a vykonávaní stavieb a terénnych úprav alebo na trhacie práce pri deštrukciách. 

50	 Zákon č. 355/2007 Z. z.
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Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno 
uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii. Kolaudácia začína na návrh staveb-
níka a vyžaduje sa na novú stavbu, zmenu dokončenej stavby a terénnu úpravu, 
na ktorú bolo potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere. Kolaudácia sa nevyža-
duje na stavby, ktoré sa ohlasujú, a stavebné úpravy; to neplatí, ak sú stavebné 
úpravy spojené so zmenou v užívaní stavby.

Stavebný úrad oznámi do siedmych pracovných dní odo dňa doručenia úpl-
ného návrhu na kolaudáciu stavby termín kolaudačnej obhliadky stavebníkovi 
a dotknutým orgánom. Kolaudačná obhliadka sa musí uskutočniť do 30 dní od 
jej oznámenia.

Správny orgán podľa § 66 ods. 4 písm. a), c) a f) Stavebného zákona okrem 
iných skutočností zisťuje aj to, či:
–– je stavba alebo jej časť spôsobilá na samostatné užívanie stavebne dokončená 

vrátane dokončenia vyvolaných úprav, prístupu a príjazdu k stavbe a spôsobi-
lá na prevádzku a bezpečné užívanie v súlade s overeným projektom stavby;

–– je technický systém budovy a iné technické a prevádzkové zariadenie stavby 
funkčné;

–– je prevádzka vyhradených technických zariadení plynulá a bezpečná.
Ak sa kolaudačnou obhliadkou stavby zistí, že stavba nie je spôsobilá na pre-

vádzku na účel podľa overeného projektu stavby z dôvodu, že je stavebne nedo-
končená alebo že nevyhovuje požiadavkám podľa § 66 ods. 3 Stavebného zákona, 
stavebný úrad o  tom vyhotoví protokol a vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote 
odstránil kolaudačné nedostatky a stavbu dokončil v súlade s overeným projektom 
stavby a kolaudáciu preruší. Ak žiadateľ v určenej lehote neodstráni kolaudačné 
nedostatky, stavebný úrad kolaudáciu zastaví. Správny orgán kolaudáciu zastaví aj 
vtedy, ak je stavba postavená v rozpore s overeným projektom stavby.

Ak sa kolaudáciou zistí, že stavba je spôsobilá na prevádzku, správny orgán 
vydá na stavbu kolaudačné osvedčenie do 15 dní od uskutočnenia kolaudačnej 
obhliadky. Dokladom o  kolaudácii stavby je kolaudačné osvedčenie. Správny 
orgán oznámi vydanie kolaudačného osvedčenia dotknutým orgánom.

Stavbu možno užívať len na účel určený v  kolaudačnom osvedčení. Zme-
nou v užívaní stavby je zmena prevažujúceho spôsobu užívania stavby. Zmenou 
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v užívaní stavby je aj zmena technických parametrov prevádzky stavby, ktorou 
sa mení pôvodný vplyv stavby na okolie, protipožiarnu bezpečnosť a na bezpeč-
nosť jej užívania a zmena dočasnej stavby na trvalú stavbu. Zmena spôsobu uží-
vania jednotlivých priestorov stavby sa nepovažuje za zmenu v užívaní stavby, 
ak sa zachová pôvodná funkcia stavby a zmenou spôsobu užívania jednotlivých 
priestorov stavby nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu protipožiarnej bezpečnos-
ti stavby.

Zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, 
jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby 
alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo životné 
prostredie, vyžadujú rozhodnutie správneho orgánu o zmene v užívaní stavby.

Ak je zmena v užívaní stavby spojená so zmenou dokončenej stavby, prero-
kuje ju správny orgán v konaní o stavebnom zámere, overí projekt stavby a po 
jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny dokončenej stavby. Zmenu v užívaní 
stavby, ktorá je spojená so stavebnými úpravami, ktoré vyžadovali ohlásenie, 
prerokuje správny orgán po ich dokončení.

Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane § 66 a § 67 Sta-
vebného zákona.

11.1	 Bezpečnosť technických zariadení

Podľa § 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona tvoria prílohu návrhu na ko-
laudáciu „výsledky uskutočnených meraní a  revízií vyhradených technických 
zariadení a  doklady o  ich technickej spôsobilosti na plynulú a  bezpečnú pre-
vádzku.“ Na tomto mieste je dôležité upozorniť na skutočnosť, že právne pred-
pisy na zaistenie BOZP používajú pojem revízia iba na kontroly elektrických 
spotrebičov a elektrického ručného náradia, tie však nie sú pre kolaudáciu re-
levantné. Tento nesprávny termín sa dostal do znenia Stavebného zákona aj na-
priek požiadavke na zmenu zo strany Národného inšpektorátu práce predloženú 
prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas medzire-
zortného pripomienkového konania. Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z. sa na vyhradených technických zariadeniach pred ich uvedením 
do prevádzky v závislosti od ich druhu a skupiny vykonávajú odborné prehliadky 
a odborné skúšky alebo úradné skúšky.

Bezpečnosť technických zariadení je podľa §  3 písm.  k) zákona 
č. 124/2006 Z.  z. definovaná ako „stav technického zariadenia a  spôsob jeho 
používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca“. Bez-
pečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou BOZP.


